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بخاری را روی سطح صاف قرار دهید.	 
از بخاری در مکان های قابل اشــتعال و قابل انفجار استفاده نکنید.	 
از به کارگیری بخاری در مجاورت وان، دوش و یا اســتخر خودداری کنید.	 
بخاری باید حداقل یک متر از پرده، مبل و ســایر لوازم قابل اشــتعال فاصله 	 

داشته باشد.
بخاری را نباید درست در زیر پریز برق قرار دهید.	 

 	 

 	

 	

 	

 	 

هنگامی که دمای اتاق به دمای مطلوب رســید ولوم ترموستات را در جهت 	 
خلاف عقربه های ســاعت تا حدی بچرخانید که دستگاه خاموش شود، ولوم 
ترموســتات را در همان نقطه نگه دارید. در این حالت دمای محیط توســط 
ترموســتات به طور خودکار تنظیم می شــود، به محض کاهش دمای محیط 
بخاری روشن شده و پس از رسیدن به دمای مورد نیاز خاموش می شود. این 

امر سبب صرفه جویی در مصرف برق می شود.
دقت کنید هیچگاه به هنگام روشن بودن دستگاه شبکه ورودی و خروج هوا 	 

پوشــیده نشود. از آویزان نمودن اشیاء در بالای شبکه ورودی هوا و خروجی 
هوا جداً خودداری نمایید.
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از هرگونه دستکاری قطعات برقی خودداری نمایید.	 
در صورت نیاز به رابط الکتریکی، مطمئن شوید که از رابط الکتریکی استاندارد 	 

و بدون اشکال استفاده نمایید.
اگر ســیم یا دوشاخه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده 	 

یا ســرویس کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
در صــورت عدم کارکرد صحیح، دوشــاخه را از پریز برق خارج نموده و برای 	 

تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت برفاب مراجعه نمایید.
این دســتگاه مجهز به سیســتم گرمکن اتوماتیک برای حفاظت از دســتگاه 	 

و المنت از یخ زدگی در دمای زیر 5 درجه ســانتیگراد می باشــد. برای فعال 
نمودن این سیســتم کلید ترموســتات را در خلاف جهت عقربه های ساعت تا 
انتها بچرخانید. بدین طریق اگر دمای مکانی که دســتگاه در آن قرار دارد به 

زیر 5 درجه ســانتیگراد برسد دستگاه به طور خودکار روشن می شود.
در فواصــل زمانــی معین، کابل دســتگاه را از نظر ظاهری بررســی نموده و 	 

مطمئن شوید دچار پارگی و بریدگی روکش نمی باشد.
مراقب باشــید کابل دستگاه در مسیر خروجی هوای گرم قرار نگیرد.	 
به منظور جلوگیری از گرم شــدن بیش از حد، روی گرم کننده را نپوشانید.	 
بخاری را روی سطح صاف قرار دهید.	 
از بخاری در مکان های قابل اشــتعال و قابل انفجار استفاده نکنید.	 
از به کارگیری بخاری در مجاورت وان، دوش و یا اســتخر خودداری کنید.	 
بخاری باید حداقل یک متر از پرده، مبل و ســایر لوازم قابل اشــتعال فاصله 	 

داشته باشد.
بخاری را نباید درست در زیر پریز برق قرار دهید.	 
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ولوم ها )1و3( را روی حالت خاموش )O( قرار دهید، دوشــاخه سیم برق بخاری 
را به پریز برق وصل کنید تا چراغ سیگنال دستگاه روشن شود. ولوم ترموستات 
را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید. ولوم کلید سلکتوری را چرخانده تا فن 
بخاری روشن شود ســپس دوباره ولوم را بچرخانید تا المنت های بخاری روشن 
شــوند. اگر به هر دلیلی ترموگارد دستگاه عمل کند و دستگاه خاموش شود پس 

از رفع عیب تا ترموگارد دســتگاه خنک نشود دستگاه روشن نمی شود.

QH-2000 برای تمیزکاری بخاری برقی رومیزی
ابتدا دوشــاخه بخاری را از پریز برق جدا کنید و صبر کنید بخاری خنک شود.

با پارچه نم دار سطوح بیرونی دستگاه را تمیز کنید.
از هیچگونه مواد شــیمیایی نظیر الــکل، بنزین، تینر و ... برای تمیز کردن بخاری 

استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری آن آسیب می رساند.
از نفــوذ آب به داخل دســتگاه جلوگیری نمایید. محصولات برقی نســبت به آب 

آسیب پذیر هستند.
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QH-2000 بخاری برقی برفاب مدل

1. ولوم کلید سلکتوری

2. چراغ سیگنال

3. ولوم ترموستات

4. دستگیره
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عندمــا وصلــت درجة حرارة الغرفة إلى المقدار المطلوب، قم باســتدارة زر  	
منظم الحرارة )ترموســتات( خلافا لعقارب الســاعة ليغلــق الجعاز وابق زر 
الترموســتات فــي نفس المــكان، وفي هذه الحالــة يتم تنظيم درجــة الحرارة 
بواسطة منظم الحرارة آليا وعند تقليل درجة الحرارة يتم تشغيل المدفأة وبعد 
الوصوصول إلى الدرجة المطلوبة يتم إغلاقه وهذا يســبب التوفير في الطاقة 

الكهربائية.
احذر ألا يكون قناة دخول الهواء وخروجه مغلقة عندما يكون الجهاز مشــغلا  	

واجتنب تعليق الأشياء فوق قناة دخول الهواء وخروجه.
اجتنب تغيير إعدادات القطع الكهربية بتاتا. 	
عنــد الحاجة إلى اتصال كهربائي تأكد من اســتخدام اتصــال كهربائي معتمد  	

وغير معطل.
فــي حالــة تلف الســلك أو القابس للحد من الخطر يدب تبديل الســلك والقابس  	

بواسطة كهربائي رسمي أو من يختص في هذا المجال.



في حالة وجود العطل في الجهاز اســحب القابس من المقبس وراجع وكالات  	
شركة برفاب الرسمية.

هذا لاجهاز مزود بنظام تسخين آلي للحفاظ على الجهاز والعناصر من التجمد  	
فــي درجــة الحرارة أقل من 5 درجة مئوية ولتنشــيط هذا النظام اســتدر زر 
الترموســتات خلافا لعقارب الســاعة حتى النهاءة وفي هذه الحالة عندما كان 
الجهاز في مكان درجة الحرارة فيه أقل من 5 درجة مئوية يتم تشغيل الجهاز 

آليا.
فــي فواصــل زمانية معينة يجب فحص الكبــلات للتأكد من عدم قطع أو تلف  	

الكبلات.
للحد من شدة الحرارة اجتنب عن تغطية المسخن أكثر من اللازم. 	
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اجعــل زر 1 و 3 فــي حالــة الإغــلاق )O( وادخل القابس في المقبس ليشــغل 
مصباح إشــارة الجهاز. استدر زر الترموســتات بإتجاه عقارب الساعة واستدر 
زر اختيار الجهاز ليشغل مروجة الجهاز ثم استدر الزر ليشغل عناصر الجهاز. 
وفي حالة إغلاق الجهاز بســبب عطل في نظام أمان الجهاز، بعد إزالة نقص أو 

عطل في نظام أمان الجهاز لايمكن تشغيل الجهاز إلا بعد أن يبرد.
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QH-2000 لتنظيف مدفأة كهربائة
بداية اسحب القابس من المقبس واصبر ليبرد الجهاز.	 
استخدم قماس مرطوب لتنظيف جسم الجهاز .	 
لا تستخدم مواد كيمياوية مثل الكحول أو البنزين أو ... لتنظيف الجهاز لأن 	 

هذه المواد تضر بمظهر الجهاز.
اجتنب تســرب المياه داخــل الجهاز. اجهزة كهربائيــة تضر عند الاتصال 	 

بالماء مباشرة.
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QH-2000 مدفأة کهربائيّة موديل

1. زر الاختيار
2. مصباح الإشارة

3. منظّم درجة الحرارة
4. المقبض
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تستخدم في بعض الموديلات.
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